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Sikmy p?ist?edek pro auto samostatn? stojici PCD 10 mm -5,8x 3 m

Sikmy p?ist?esek pro auto samostatn? stojici PCD 10 mm, $i?ka 3 m. GaraZova stani z hliniku jsou zcela bezidrzbova, et?i Vam ?as i penize.
Vyzna?uji se krdsnym modernim vzhledem, odolnosti proti pov?trnostnim vliv?m a vysokou variabilitou. P?ist?esky sami vyrabime i montujeme
a to ve t?ech modelovych ?adéach. Zakaznik ma na vyb?r z vice délkovych rozm?r?. Druhou variantou je zak&zkova vyroba carportu p?imo na
miru. Povrch p?ist?e$k? je opat?en prasSkovou vypalovanou barvou, ktera zaru?uje nadherny vzhled, vysokou Zivotnost, stalobarevnost a
vysokou odolnost proti ot?ru a poskrabani. Zakaznik si m?ze vybrat jakoukoliv barvu dle vzorniku RAL.

Hodnoceni: Nehodnoceno
Cena

125 236 K?

Cena se slevou89 299 K?

S DPH 15%: 102 694 K?

Zpracujte mi nabidku!

Popis

Sikmy p?ist?eSek pro auto samostatn? stojici PCD 10 mm, Si?ka 3 m

Standardni barevné provedeni p?ist?esku je antracit RAL 7016, za p?iplatek 10% je moznost doobjednani jakékoliv barvy dle vzorniku RAL.

V cen? je zast?eSeni polykarbonatem 10 mm, za p?iplatek je moznost zakoupit polykarbonat 16 mm nebo bezpe?nostni tvrzené sklo typu

connex.
Ceny mimo cenikové rozm?ry se ceni individualn?.

Technické vlastnosti p?ist?e3k? pro auta

Hlinikova konstrukce

Hlinikovou konstrukci tvo?i systém vyztuzenych profil?, v?tSi tlou§?ka hlinikové slitiny u krokvi a specialn? navrzené vicekomorové vnit?ni
profilovani jednotlivych podp?rnych sloup?. VSechny profily jsou oSet?eny praskovou vypalovanou barvou, v?etn? chemické p?ed Upravy ve
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standardnim provedeni antracit RAL 7016. Za p?iplatek Ize zvolit jakoukoliv barvu dle vzorniku RAL. Sou?asti konstrukce je integrovany
okapovy systém, kdy deS?ova voda je 1?inn? odvedena svodem uvnit? sloupku konstrukce. Sv?tla vySka u vSech typizovanych p?ist?esk? je
200 cm.

Zast?eSeni

St?esni krytinu s UV ochranou tvo?i standardn? dutinkovy polykarbonat 10 mm. Zakaznik m?Ze vybrat ze t?i barevnych odstin? - ?iry, mlé?ny a
kou?ovy. Na p?ani je mozné zast?esit p?ist?eSek polykarbonatem 16 mm nebo bezpe?nostnim sklem typu connex.

Spojovaci material
U vSech typ? garazovych stani se p?i montazi pouziva nerezovy spojovaci material.

Ceny bez DPH a montaze
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